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Abstract of EP0684743 

The mobile radio device has transmission/reception circuits and control devices, with an actualization 
device allowing the operating software of the ratio device to be matched to the radio network within which 
it is to be used. Pref. the actualization device is provided by a notebook computer with appropriate 
software and interfaces for connection to the mobile radio device, allowing the user to update the 
operating software of the latter, e.g. by taking it to a service centre. 



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide 



http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC(&IDX=EP0684743&F=0 



1/3/2006 



® 




Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 







© Veroffentlichungsnummer: 0 684 743 A2 



© 



EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 



© Anmeldenummer: 95107494.7 


© int. CI. 6 : H04Q 7/18, H04B 1/38 


© Anmeldetag: 16.05.95 . 


* • 


© Prioritat: 25.05.94 DE 4418233 


© Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 


» 


Wittelsbacherplatz 2 


© Veroffentlichungstag der.Anmeldung: 


D-80333 Munchen (DE) 


29.11.95 Patentblatt 95/48 






@ Erfinder: Hofmann, Ludwig, Dipl. Ing. 


© Benannte Vertragsstaaten: 


Dekan-Faber-Ring 21 a 


AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI NL PT SE 


D-85304 llmmunster (DE) 

* 

* 



CM 
< 

CO 

^ , 
oo 



@ Programmierbares Funkgerat 

. @ Im FunksprechgerSt sind Einrichtungen vorgese- 
hen zur Aktualisierung der Gerate-Software fur den 
Betrieb innerhalb des Funknetzes. 
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Funksprech- 
gerat zur Verwendung in ein8m Funknetz, insbe- 
sondere Mobilfunkgerat mit Sende-/Emfangs- und 
Steuereinrichtungen. 

Es ist derzeit ublich, daB zum Einspielen einer 
neuen Software das Mobiltelefon zum Handler oder 
Servicezentrum des Gerateherstellers gebracht 
wird. Dort wird das Gerat an ein Prog ram miergerat 
angeschlossen und so eine neue Software in die im 
Mobiltelefon enthaltenen Flash Proms Oder sonsti- 
ge nichtfluchtige Speicher programmiert. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Losung zum einfachen Eingeben einer neuen Soft- 
ware in ein Funksprechgerat zu schaffen. 

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung ge- 
lost durch Einrichtungen zur Aktualisierung der Ge- 
rate-Software fur denBetrieb innerhalb des Funk- 
netzes. 

In vorteilhafter Ausgestaltung des Erfindungs- 
gegenstandes ist vorgesehen, daB die Einrichtun- 
gen aus einem Computer (z.B. Notebook) mit ge- 
eigneter Software und Schnittstelle bestehen, an 
den das Funksprechgerat anschliefibar ist, oder 
daB es einen Teil des Computers bildet. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Wei- 
terbildungen des Erfindungsgegenstandes sind in 
den Unteranspruchen 4 bis 10 angegeben, die 
nachstehend bei der Beschreibung des Erfindungs- 
gegenstandes naher erlautert werden. 

Die Aktualisierung der Software kann dabei in 
der Weise erfolgen, daB der Benutzer des Funk- 
sprechgerates mit Hilfe eines Programmes die ak- 
tuelle, d.h. neueste Mobiltelefonsoftware in seinen 
Speicher eingibt. Hierzu wird das Mobiltelefon als 
DatenQbertragungseinrichtung verwendet. 

Insbesondere bei wichtigen Software-Updates 
kann die Aktualisierung in der Weise vorgenommen 
werden, daB das Servicezentrum des MobilgerSte- 
herstellers das Mobiltelefon anruft und den Softwa- 
re-Update veranlaBt. Dies kann auch geschehen, 
ohne daB jemand das Mobiltelefon bedient. Fur 
diese Anrufe eines Gerates zur Durchfuhrung der 
Aktualisierung wird in vorteilhafter Weise die Teil- 
nehmernummer oder die Seriennummer (IMEI) des 
Gerates angewahlt. Bei der Ubertragung wird die 
Seriennummer des Gerates abgefragt. Dabei ist 
auch vorgesehen, daB die Seriennummer verwen- 
det wird zur Registrierung der Hardware- und Soft- 
ware-Stande der auf dem Markt befindlichen Gera- 
te. Der automatische Update kann auf Anforderung 
oder im Rahmen eines Update-Vertrages bzw. ei-. 
nes Wartungsvertrages erfolgen. 

Es ist ferner vorgesehen, daB durch die Erfas- 
sung der Seriennummer bestimmten Geraten be- 
stimmte Merkmale (Features) zugeordnet werden. 
Dabei kann es sich um Sperrungen, Freigaben, 
Moglichkeiten zur Faxubertragung oder Spiele han- 
deln. Durch die Erfassung der Seriennummer ist 



auch die Moglichkeit der Ubertragung einer hard- 
wareabhangigen Software gegeben. 

Weitere Merkmale des erfindungsgemaBen 
Funksprechgerates bestehen darin, daB durch die 

5 Einrichtungen zur Aktualisierung der Software ein 
als gestohlen gemeldetes Gerat unbrauchbar ge- 
macht werden kann. Bildet das Mobiltelefon einen 
Teil einer groBeren Einheit, beispielsweise beim 
AnschluB an einen Bordcomputer, so kann im Fall 

10 des Diebstahls blockiert werden oder eine andere 
Aktion, z.B. eine Ansage, veranlaBt werden. 

Das Funksprechgerat bietet ebenso die Mog- 
lichkeit, daB durch Zuordnung von Funktionen zur 
Teilnehmernummer mittels eines Software-Updates 

75 dem Teilnehmer neue Funktionen hinsichtlich der 
Nutzung des Gerates zur Verfugung gestellt wer- 
den. 

Patentanspruche 

20 

1. Funksprechgerat zur Verwendung in einem 
Funknetz, insbesondere Mobilfunkgerat, mit 
Sende-/Empfangs- und Steuereinrichtungen, 
gekennzeichnet durch Einrichtungen zur Ak- 

25 tualisierung der Gerate-Software fur den Be- 
trieb innerhalb des Funknetzes. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Einrichtungen aus ei- 

30 nem Computer (z.B. Notebook) mit geeigneter 

Software und Schnittstelle bestehen, an den 
das Funksprechgerat anschliefibar ist. 

3. Funksprechgerat nach Anspruch 2, dadurch 
35 gekennzeichnet, daB es einen Teil des Com- 

puters bildet. 

4. Funksprechgerat nach einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die aktu- 

40 elle Software vom Benutzer mittels eines Pro- 

grammes in einen Speicher geladen wird unter 
Verwendung des Funksprechteils als Daten- 
ubertragungseinrichtung. 

45 5. Funksprechgerat nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Software nach Uber- 
prufung auf Vollstandigkeit und Richtigkeit in 
das Gerat eingespeichert wird. 

50 6. Funksprechgerat nach einem der Anspruuche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Aktualisierung der Software (Software- Update) 
im Funksprechgerat vom Servicezentrum des 
Gerateherstellers veranlaBt und durchgefUhrt 

55 wird. 

7. Funksprechgerat nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Anruf eines Gerates 
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zur Durchfuhrung der Aktualisierung uber die 
Teilnehmernummer oder die Seriennummer 
(IMEI) des Gerates erfolgt. 

8. Funksprechgerat nach Anspruch 7, dadurch 5 
gekennzeichnet, da8 uber die Seriennummer 
eine Registrierung der Hardware- und Softwa- 
re-Daten erfolgt. 

9. Funksprechgerat nach Anspruch 8, dadurch io 
gekennzeichnet, daB uber die Erfassung der 
Seriennummer den Geraten bestimmte Merk- 
male (Features) 2uordenbar sind. 

10. Funksprechgerat nach Anspruch 8, dadurch . 75 
gekennzeichnet, daB uber die Erfassung der 
Seriennummer die Ubertragung einer hardwa- 
reabhangigen Software erfolgt. 
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